
ANEXO II
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE INCLUIR
 
EN LAS MEMORIAS
 



1. Consumo diario de energía eléctrica
 

Servicio Energía diaria (Wh/día) 

ED (Wh/día) 

2. Sistemas de bombeo de agua
 

Parámetro Valor 

Volumen de agua diario requerido Qd (m3/día) 

Altura del depósito HD (m) 

Profundidad del pozo (m) 

Altura total equivalente HTE (m) 

Rendimiento de la motobomba 0MB 

Prueba de bombeo 

Nivel estático del agua HST (m) 

Nivel dinámico del agua HDT (m) 

Caudal de prueba QT (m3/h) 
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3. Dimensionado del generador
 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

Localidad 

Latitud N 

ED kWh/día Consumo de la carga 

Período diseño Razón: 

(" opt, $opt) 

(", $) 

Gdm (0) kWh/(m2 Adía) Fuente: 

FI FI = 1 – [1,2 × 10–4 ($ – $opt)2 + 3,5 × 10–5 "2] 

FS Causa: 

PR 

Gdm (", $)  kWh/(m2 Adía) Gdm (", $) = Gdm (0) @ K @ FI @ FS 

Pmp, min kWp P E G  
G  PR  mp, 

D  CEM  

dm 
min ( ,  )  = 

α β  

4. Dimensionado final del sistema
 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

Pmp Wp Potencia pico del generador 

C20 Ah Capacidad nominal del acumulador 

PDmax Profundidad de descarga máx. permitida por el regulador 

0inv Rendimiento energético del inversor 

0rb Rendimiento energético del regulador-acumulador 

VNOM V Tensión nominal del acumulador 

LD Ah Consumo diario de la carga (LD = ED /VNOM) 

A Días Autonomía: A 
C PD  

L 
= 20 max 

D 
inv rb η η  

C20 /Isc h C20 /Isc < 25 para el caso general 
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